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ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЪСТВО

о Еrхrqщостп дJL пlrмхIIЕЕпя , стпоmIлlстtD
Еоrоfr пюшущш в TDxIKlI()lfr' тr]Е(}ЕлЕtl r IIrю?цm

нЕ ?f,I]lлмхЕтпrоiднч Ео?млтпrаЕмll доsумDlIтл"мп п(I!постьх)
шЕ ltлстrqво п от KOToPfLx :ь!rслт ЕЕз{хlлсlи)сть цлrшй Е сооrуI(DuЕfi

Jt! 733Е-25

г. Москва Выдаво

27 аьryста2025r.

Настощtr техяЕческим свидетеJьством полгвер)I(дается пригодtость дп цримеЕения в

строитеJIьстве новой продукции указашrого нllименовalнllя.

Техническое свидетельсIво подготомено с )qеtом обязательньпl требоваяий cTpoшTeJIbHbDq

санитарньDь пожарЕьDq промыпшенньD(, экологEtlеских, а TaIoKe другrтх Еорм безопасвости,

утвер)IцеЕньD( в соответствии с действующим законодатеJIьством.

ЗЛЯВИТЕJЬ ооо(Монм-ГРУТшD
Россия, г. Mocloa, вн.тер.г. Мушщипаrьпьй оrсруг Очаково-Матвеевское,
ш. Очаковское, л. 3б, стр. 2
Тел.: +7 (800) 707-70-96; e-mail: zakaz@monti-gToup.ru; wwчl.mопti-glочр.ru

TECNICAS E)(PАNSIVАS S.L. (INDEX) (Испавия)
P.I. La Portalada II, С/ Segador l3; www.indexfix.com

Адlес шризводсгва: Ningb Londex Industrials Со., L.T.D. Кrrгай)
FiTst Seashore Roa4 НапgДоч Вау New Zone, Cixi City,
Zhejiang Province, 3 l 5336

Стаrьвые распорше апкеры MONTI тша MSL-B и MSL-G

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

tиимЕновдниЕ
продуюц{и

пришцrшиJБноЕ оrшслЕиЕ IIродуIOjlии - аш(еры состоят из богга (тип MSL-B) п;пr из

рзьбовой шIIиJьки с гайкой и шайбой (тип MSL-G), р.юпорЕого коЕуса с вrrутрнней

рзьбой, распорвой гиJIьзы, гItJьзы из углеродлстой ста.lш с гаJIьванFIеским покрытием,

демпфирующего элемента из нейлона. Геометрлrческие параметы анкерв: дrаruегр рзьбы
arrKepa - от Мб до М20, дrшrа анкера - от 70 до 3 l0 trд,ц.

IIлзнлчЕниЕ и допусклЕм.{я оыIлсть примЕнЕltltя - дш кр€пления строит€JIьньD(

материалов, издеJшй и оборудования к вIтутенним констукци-шu зданий и сооружений

разлитlого наlначенrlя в армирвaцtном Ели неармированIrом бетове, в раст*rрой и сжатой

зоне (в бегоне с трещинами п без тршп), кJIасса протlосм от В25 до В60.

поклзлтЕ.ли и IIлрлмЕтры, ьрлктЕризующиЕ нлдЕжн(rcть и БЕзоьсность пюдукIцл}l _

дu выпоJIнения предкtритеJIьного расчета необходимого коJшчесткr анкеров нормативные

вытягимющtе нагрузки No: в бстове кпасса прчности В25 без трещив - от l5,0 до 68,8 кн,
в бетове с тещпrами - от |2,2 до 48,1кН, в зависимости от диаметра анкера.

минIlстЕрlство стюитг-ц}ствл
и iaшТЦrш(}кОltltr}'нА"lьного хОзяЙстм

rоссffiсh,Oй .DЕ;црлIшп (мипстпDй ?оссЕЕ)

l

.l



дополIIптFл,ьпыЕ усJlоЕпя производствл, IрпмЕнЕшtя и содЕрrкАния продукrии,
контроJIЯ клчЕствЛ - соответствие конструIо{Еи, техвологпи призводства и коптоJIя
качества требовавялrл нормативной докл{ентации, в том Iшсле и обосновьвающих
техяиIIеское свидетельство материaцов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕIIТОВ, ИСIIОJЬ3ОВАННЫХ ПРИ ПО.ЩОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТLПЬСТВА -
техяическая документацЕя изготовrтеJIя, европейский технический доrryск, протокоJIы
испытaший, а TaIOKe законодатеJIьЕые акты и норматиВные докУмеЕты, УказaurЕые В
приложеЕип.

Приложение: зiлкJIючение Федералъвого автономного
нормирмпия, стапдартизаIши и техпической оценки
(ФАУ кФЩС>) от 26 авryста 2025 г. ва 13 л.

учреждения (ФедераJrьньй цеЕгр
соответствия в строительстве))

Настоящее техяЕческое свидетеJБство о полгверrсдении дриго,щости продущии указанного
наимевоваЕliя действи:теrьно до27 азryста 2027 r.

Диркгор
Федера.llьного автоllомного rФежденtrя
< Федера.lьньй цептр нормцрвания,
стаIцартпзации и техяической оцевки
соответствпя в сц)оительстве D

ЗаргистрироваlI о 27 азryста2025 г., регистрациоrпrьй Ns 7зз8-25,
замеЕяет рапее действоваэшее техническое сВидетельство Nq 7184-24 от 03 декабря 2024 г.
Пршечшше: подмсдIо д{рекюром ФАУ <ФI_{С> в соотвегсгвии с Пршсазом Мшстроя России
от б фвраля 2025 г, М бSiriр

В подпдпюсти насющ9Iо JюIryмекга можно удосшв€рrrгюя по тел.: (495)133-01-57 (лоб.l23, l0S)

А.В. Копыгин

л! 0303

:
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Приложение к ТС J',lb 7ЗЗ8-25

ФЕ.ЩРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ.ЩЕИЕ
(ФЕДЕРАЛЬНЬЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАЕИЯ, СТАНДАРТИЗАIЦrИ
и тЕ)шиtIЕскоЙ ощ,шш соотвЕтствия в строитЕльствЕ>

(ФАУ (ФЦС)'сФ

г. Москва" Фуркасовский пер., л. б

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оцеЕка прцгодноgгш для прпмешепllя в строштe.льстве

<СТЛJЬНЫЕ РАСПОРНЫЕ АНКЕРЫ MONTI
тиIIА MSьB и MSL-G>
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ИЗГОТОВИТЕJЬ

ЗАЯВИТЕЛЬ

TECNICAS EXPANSIVAS S.L. (INDEX) (Испания)
P.I. La Portalada II, С/ Segador 13; www.indexfix.com

Адрес производства: Ningbo Londex Industrials Со., L,T.D.
(Китй) First Seashore Road, Напgйоu Вау New Zone, Cixi City,
Zhejiarrg Рrочiпсе, 3 l5336

ооо (МоНТИ-ГРуТШ>
Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный оr9уг Очаково-
Матвеевское, ш. Очаковское, д. 36, стр. 2
Тел.: *7 (800) 707-70-9б; e-mail: zakaz@monti-group.ru;
wrпw.monti-group.ru

Оценка пригодности продукции укчваЕного наименования дJur применениrI

в строительстве проведена с )пtетом обязательньпс требований строительных,
санитарных, пожарЕьIх, экологических, а также других норм безопасности,

утвержденньD( в соответствии с действl,tощим законодательством, на основе

документации и данньIх, представленньIх заJIвителем в обоснование безопасно-

сти продукции дJUI применения по указанному в закJIючении назначению.

Всего на 13 страницах, заверенных печатью ФАУ (ФЦЬ.

й]п.\
\'.?-jъъ

,,
"t,.l

$
3
"*,&
,?.
ь
i
а
3t

Начальник Управления
технической оценки соответствЕrI
в строительстве ФАУ (ФЦС)) А.И. Мельников

-..* 26 авryста 2025 r.

1t
В подлшшосг14 ЕасIOщеm докумеЕта можно удосmв€р{rься цо тел.: (495) 133{1-57 (дб.123, l08), wvw.faufc,c,ru



Приложение к ТС Ns 7ЗЗ8-25

ввЕдЕниЕ

В соответствии с постаЕовлеЕием Правительства Российской Федераrри
от 27 декабря 1997 г. Ns 1636 (в релакчии постановления Правительства
от 15 февраля 2017 r. Nч 19l) новые материzллы, изделия и коt{сIр_у_кццр

подлежат подтверждению пригодности для применениrI в строительстве на
территории РоссиЙскоЙ Федерации. Это положение распростраЕrlется на

продукцию, требования к которой Ее реглЕrментированы нормативЕыми
документЕrми полностью или частиtlно и от которой зависят безопасность и
надежность зданий и сооружений.

Федеральньпrt законом от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ <<О техническом

реryлировании> определены виды действующих в стране нормативньIх

докумеЕтов, которыми реryлируются вопросы безопасности. Это технические

реглЕlменты и рЕвработанные для обеспечения их собrподениJI нациоЕ€lльные

стандарты и своды правшл, а ло разработки техItических регламентов -

государственные стандарты, своды правиJI (СП) и другие нормативные

документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти.
При наltичии этих документов подтверждение пригодности продукции для
применения в стоительстве не требуется.

На.пичие стандартов оргalнизаций или TexHи.IecKlD( условий на новую
продукцию, не искJIючает необходимости подтверждения пригодности этой

продукции для применения в стоительстве. Оценка и подтверждеЕие
пригодности должны осуществJUIться в процессе освоения производства и

применения новой продукции и результаты оцеЕки следует учитывать при
подготовке нормативЕых докумеIrтов на эту продукцию, в т.ч. стандартов
организаций, а также технических условий, которые явJIяются составной
частью констукторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) про,ryкчии и выполняемьD(

с её применением строительЕьIх и монтажных работ осуществJUlется на

добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в

докумеЕтации которых определены правила проведения сертификации этой

продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.
Ншrичие добровольного сертификата может стать необходимым по

требованию заказчика (приобретателя продукции) или самореryлируемой
организации, членом котороЙ является организация, выполЕ'IющЕUI работы с
применением продукции, на которую распрост{lнJIется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.
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l. оБпд4Е поло)I(Ени'I

1.1. Объектом Еастоящего закJIючения (техпическая оценка или ТО)
явJlяютсЯ стапьные распорные аЕкерЫ MONTI типа MSL-B и MSL-G (даrrее -
анкеры или продукция), изготавливаемые TECNICAS E)OANSIVAS S,L,
(INDEX) (Испания) на производстве Ningbo Londex Industrials Со., L.T.D.
(Китай) и постаыIяемые ООО (МОНТИ-Г?УТШ> (г. Москва).

)
оýчt_I-,"эоrа.?.}о4{.}роý.:rr}Фё{.-ьa,о.ý.:j.?о{а-.2.ёоd.ё.:Jюоý{-:-'.} о4а|.l?taý+4-?.ýra<-фаl*a1,'fa4.1.а4.'rý1-'.О4;\41,Ъý4"rr4'1'?asrr1



Приложение к ТС J& '7ЗЗ8-25

Рис,2.
Общий вид стЕlльньIх распорных

анкеров типа MSL-G
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1.2. То содержит:
назначение и область применения продукции;
принципиЕrльное описание продукции, позвоJUIющее проведенЙГее иден-

тификации;
основные технические характеристики и свойства продукциц,. по_4твер-

жденные соответствующими испытаниJIми и закJIючениями и обеспечиЁЪющие
ее безопасность, надежность и Ееобходимые экспJryатационные свойства;

дополнительные условшя по контролю качества производства про,ryкции;
выводы о пригодности и догryскаемой области примеЕения продукции.
1.3. В зашпочении подтверждЕлются характеристики продукции, приве-

денЕые в документации изготовитеJIя, которые моryт быть использованы при

разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.
1.4. Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по

производству продукции отражаются в обосновывающих материалЕrх и подле-
жат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенЕые в за-
кJIючении данные.

1.5. Заключение не уст€rнавливает авторских прав Iia описанные в обос-
новывающих материалах технические решения.,Щержателем подлинника тех-
нического свидетельства и обосновывающей документации является заJIвитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения материалов, пред-
ставленньlх зЕцвителем, технологической документации изготовитеJUI, содер-
жащей основные правила производства продукции, а также результатов прове-
денньIх испытаний и экспертиз, и других обосновывающих материалов, кото-

рые были использованы при подготовке закJIюченйя и на которые имеются
ссылки. Перечень этих материЕIлов приведен в разделе б зашrючения.

2. IIPш{II4IIIIAJьHOE описАниЕ, нАзнАчЕниЕ
И ОБJIАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКIДД4

2.1. Стальные распорные анкеры MONTI типа MSL-B и MSL-G фис. 1, 2)
являются крепежными изделиями механического действия.

2.2. Анкеры состоят из болта (тип MSL-B) иJIи из резьбовой шшильки с

гайкой и шайбой (тип MSL-G), распорцого коЕуса с внутренней резьбой, рас-
порной гильзы, гильзы из углеродистой стали с г€lльваниllеским покрытием
(> 5 мкм) и демпфирующего элемента из нейлона.

Рис. 1.

Общий вид ст€lльньIх распорЕых
анкеров типа MSL-B
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Приложение
,lзз8-25
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2.3. Анкеры устанЕIвливаются в просверленные в бето
крепляются посредством раскJIиниваЕи'I в}тутри отверстия
или гайки до требуемого момента (Т611).

2.4. Анкерующий эффект обеспечивается силой

э;

$

t
1)

l,
а
?,
6
{
*
,t
}

$t
}
.t

*
&
'ý

t
t
3
$t
&

:{
,з

,t
3
ý
*
,
&

ý

$
*

*

$
g

8
*
,t

*
3
&,t

*t
ъ
i{
,q
а

&

it
,е,
а,
т

*
8
1,)

3
э
Jt

,?.
Е
:{

*
,t

t
$
1
6
а
*
,t
&

*
J.
6
l)

tt
&
J.

*
}
6

"1)

*

i
$
*
ý
8
э
6
{.
9
ý
*
.1)

*
с
т
.1:

$
*
1:

*
$
ý
$
з
Е
э
9J

i
э
1
з"
с

между материалом основания (бетоном) и распорной мльзой, р
в результате его установки. Процесс раскрытиrI лепестков распор но гильзы
происходит при ее взаимодействии с коЕусообразной головкой распорного ко-
Еуса.

2.5. Анкеры изготавливают методом холодного формования (высадка,
вальцевание) из углеродистой стали (УС).

2.6. Обозначение геометри!Iеских, функционшlьных и установочных па-
раметров alrкepoB приведено в табл. 1 и на рис, 3.

Рис. 3. Общ{й вид ulнKepa, установлеЕного в строительIlом основании

Таблица 1

NФ,Is
п/п

Наименование геомсtрического парамfiра
ед. пзм.

Условпое
обозначение

l Нагрузка на вырыв / срез кн R/v
2 ,Щиаметр mверстия в осIIовапии мм й
з Глубина отверстия мм hr

4 .Щиамегр отверстия в прикреппяемой детали мм dt

5 fuина анкера мм L
6 fuaMeTp рвьбы мм м
7 ,Щиаметр шйбы мм d:

8 Номинальная толпшна шайбы мм S

9 Размер гйки под ключ мм SW
l0 Эффективная гlryбина анкеровкя мм Ьг
ll Номинальнм глубина установки мм hno,n

|2 Максимальная топIина прикрепJuIемой дета.lш мм tпх

lз Момент затяжки при устаповке анкера Tinл

Минимальное расстояние между анкерами мм Sып

l5 Минимальпое расстошlие от апкера до крaц основiшия мм Сып

lб Минимальная толщина основtlния мм h,nin

4
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2.7. Номенклатура анкеров и характеристики ш функцион€lльцых
метров приведены в табл. 2 и З.

пара-

Таблица 2

Таблица 3

NsNs
т/п Тип апкера SW й,

мм
L,
мм

Ьr
мм

trц,
мм

d1
мм Ti*l

Анкеры MSL-B
1 MSL-B - Мбх70 O10ll0

10 l0

70

50

10

12 l5
2 MSL-B _ Мбх80 о10120 80 20
J MSL-B - Мбхl00 о10140 40

50

5 MSL-B - М8х80 Ol2l5

lз l2 1z 60 |4 з0
6 MSL-B - М8х90 о12115 l5
7 MSL-B _ M8xl00 о12125 l00 25

8 MSL-B - М8х120 Ol2145 120 45

9 MSL-B - MlOx100 a16l\5

17 lб

100

83
,70

15

l8 50
l0 MSL-B - Мl0х120а16В5 120 35

l1 MSL_B - MlOxl40 016155 140

12 MSL_B - М10х160аrcп5 160 75

lз

l9 l8

100

97 85

5

80

MSL-B - Ml2xl l0 Ol8110 l10 l0
l5 MSL-B - Ml2xl20 о18120 120 z0
lб MSL-B - М12х140 о18140 l40 40

17 MSL-B - Ml2xl50 Ol8150 l50 50

18 MSL-B - Мl2х170аl8п0 l70 70

MSL-B - Ml2x200 Ol8ll00 200 100

MSL-B - Мlбх|40а24D0

24

140

117 100

20

zб I60
21 MSL-B - Мl6х170аZц50 50

22 MSL-B - Ml6х200 az4п0 200 80

2з MSL_B _ м16120 иz4l1,00 l00
24 MSL-B - М2Oхl70а28п0

30 28

1,10

146 125

20

з1 24025 MSL_B - M2OflOOa28l50 200 50

26 MSL_B _ м2Or4Oо28/90 240 90

NsJ,Iq

п/п
Тип анкера SW do,

мм
L,
мм

Ь,,
мм

Ьr,
мм

ttix,

мм
dr
мм Ti*t

Анкеры MSL-G
1 MSL-G - М8х95 о12120

lз \z
95

7z 60
20

14
2 MSL-G - M8xl55 Ol2i80 155 80

з MSL-G - MlOxl25 016140

17

|25 40

18MSL-G - MlOxl60 а16п5 l60
5 MSL-G - мl0r45 ьlб1160 245 l60
6 MSL-G - Ml2x150 Ol8150

19 l8
150

97 85

50

207 MSL-G - Ml2xl70 о18170 170 70

8 MSL-G - М12х260 о1811б0 260 l60
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NфIs
пlп Тип анкера SW L,

мм
hnor,
мм

br,
мм

Tl*t

9 MSL_G - M|6il45 a24l2s

2.4

145

ll,| l00 /.о
l0 MSL-G - Мlбх170а24150
11 MSL-G - Ml6rOOa24l80 200 80

MSL_G _ Ml6180a24l160 280 160

1з MSL-G _ M2OrlOa28l60
28

2l0
146

60

31 240MSL-G - М20х230 о28180 2з0
15 MSL-G - M2Ox3l0 0281160 зl0 l60

2.8, Стальные распорные аЕкеры MONTI типа MSL-B и MSL-G в навес-
IrbD( фасадньгх системах не применяются.

2.9. Маркировка анкеров,
2.9.1. На анкер ЕаЕосится маркировка, содержащ€ш информацию, позво-

JU{юцtуо идентифицировать изделие фис. 4).
Например, MSL-B - Мбх70 О|0/10,

где: MSL - сокращенное Еазвание анкера производства (INDEX>
Мб - диаметр болта;
О - диаметр анкера;
70 - длина анкера;
l0 - максимальн€ш толщина прикреIIJIяемого материаJIа при стандартной

гJryбине анкеровки;
В - вариант исполнениJ{ (болт)).
2.9.2. Проryкцию упаковыв€Iют в коробки, на которых укtвывают: товар-

ный знак (MONTI) фис. 5), тип анкера с артикулом, ди{ll\,rетр и длиtry анкера,
диаметр и г;ryбину сверления отверстия, необходимый момент затяжки, коли-
чество штук в упаковке.

Рис. 4. Маркировка

lrGDьт]
Рис. 5. Товарный знак

2.10. Анкерьт используют для крепления строительньrх материЕtлов, изде-
лиЙ и оборулованиrI, подвергающихся воздеЙствиJIм cTaTи.IecKID( иJIи квазиста-
тическIФ( нагрузок в армировarнном или ЕеармироваIiном бетоне, в растянутой и
сжатой зоне (в бетоне с трещинами и без трещин), класса прочЕости от В25 до
в60.

Возможность применениrI анкеров дJIя крепления строительных кон-
струкций и оборудования, испытывalющих динамические воздействиrI (в т.ч.
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сейсмические, ударные, усталостные) должна быть установлена экuЕримен-
тально и обоснована расчётом для конкретного объекта, *)

2.1l. область применениJt анкеров в зависимости от среды экспJryатации
приведена в табл. 4,

Таблица 4

Тип
анкера

Характеристика среды

наружной внутренней

Зона
ВЛZDКНОСТИ

Степень
афессивноФи

влажяостньй
режим

Степень
агрессивности

MSL_B
MSL_G

гальваIlическое
цинковое поФытпе

не менее 5 мкм

сухой,
нормальньй неагрессивная

2.12. Требов€IниJI по пожарной безопасности зданий, сооружений и их
конструкций, в которых примеrulют анкеры, определяются Федеральным зако-
ном Ng 123-ФЗ <<Технический регламент требовапий пожарной безопасностю> и
гост з1251_2008.

з. покАзАтЕли и гtАрАмЕтры, хАрАктЕризуюцд4Е
нАд)IGrость и БЕзопАсность IIродукlц,и

З. 1 . Необходимые для крепления типы и размеры анкеров, а также их ко-
личество опредеJuIют на основе расчета несущей способности анкерного креп-
ления и оценки коррозионной стойкости, исходя из конкретньш условий строи-
тельства: материала присоединJIемых элементов, высоты здания, расчетной
Еагрузки на анкер, конструктивных решений и других факторов.

3.2. Перечень материЕlлов, используемьD( в анкерах, приведен в табл. 5, б.

Таблица 5

Ns],{e

пlп
наименование
детали анкера

l Болт DIN 931, углеродистаJl сталь,
кJIасс проIшоfiи 8.8. ISO 898-1

гальвапическое
цинковое покрытие > 5 мкм

по ГоСТ ISO 4042-2015

2 Корпус анкера Углеродистая ста,,rь

DIN 9021 или DIN 440
углеродистаJI сталь

4 Распорная вryлка Углеродистая cTa.ltb

5 Пластиковая вryлка Полиоксиметилен (РОМ)

6 KotTyc Закаленная углеродистб{ cTa1.Ib

гальваническое
цинковое покрытие > 5 мюrл

по ГоСТ ISO 4042-2015

4{-:-}э о ý{-1-}+ с,l{r-:-}c о a-{з:Е,?a о {q.:,,.э о {ч-].,}+ с &

t
?
ь
э

Толщина цинкового
покрьпия, мкм

Примечапие: Зона в.пахсrости и степень lгрессивного воздействия окружаощей среддr
опр€деJIяются зrказчиком по конкрgгному объекry стритеJIьства с rIетом СП 50.13330.2024,
СП 28.1з3з0.2017 и ГоСТ 9,101-202з.

Материал
Защитное
поФьпие

Анкера типа MSL-B

з Шайба

*\-
' - ПРИМеНеНИе аНКеРОВ ДJIЯ КРеПЛеНИЯ СТОИТеЛЬПЬD( КОНСТРУКЦИИ, ИСПЪПЫВаЮЦЦХ ДШlаIl.{И-

ческие воздействия, не явJIяется предtrетом насто-пцей технической оцепки.
7
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NФ,Is

п/п
наименование
детали анкера

Анкера типа MSL-G

1 Шпилька Резьбовая шпилька, кпасс 8.8
ISo 898_1

гальваническое
цинковое покрытие > 5 Mm.r

по ГоСТ ISO 4042-2015

Корпус анкера Углеродистм стшlь

3 Шйба DIN 9021 или DIN 440
углеродистiц стаJIь

4 Распорная вryлка Углеродистая сталь

5 Пластиковая вryлка Полиоксиметилен @ОМ)

6 Конус Закаленпая углеродист{tя сталь
га:lьвапическое

циIlковое покрытие > 5 мкм
по ГоСТ ISO 4042_2015

Таблица 6

класс ста.гш по
процlости (марка)

механические
характеристики, МПа Химический состав (весовая доля в %)

Углеродистые стали

Предел
прочности

Предел
текучести с р S в

8.8 800 640 0,0з5 0,035

3.3. Справочные зЕачения нормативЕьD( вытягивающих нагрузок на оди-
ЕочныЙ анкер Nп и усилиЙ на срез Vn в бетоне кJIасса В25 приведены в табл. 7.

Таблица 7

Тип анкера
Значения нормативпьIх вытяIивilюпIих
нагрузок Nn и нагрузки па срез Vn, кН

,Щиамегр апкера мб м8 Ml0 м12 м16 м20

Ьг 50 60 70 85 100 |25

Бетон бв трепц,tн

MSL_B,
MSL_G

Вырыв 15,0 20,0 28,8 з8,6 49,2 68,8

Срез |,7,4 33,0 5,7,6 77,1

Бетон с тречцлнами

Вырыв |2,2 16,0 20,z 27,0 з4,4 48,l

Срез 12,2 32,0 40 з 54,0 68,9 96,з

3.4, Нормативные значеЕия вытягивающих и сдвигЕlющю( нагрузок при
применении аЕкеров в осЕованиях, отличающихся по прочностным показате-
лям, опредеJIяются в соответствии с техниЕIескими паспортами [2] по
ГОСТ Р 567З|-202З и СП 51З.lЗ25800.2022 (Анкерные креплениJI к бетоЕу.
Правила проектированияD.

З.5. Для расчета группы анкеров с )летом влияния факторов KpaeBblx и
межосевьD( расстояний, комбинации действия сил вырыва и среза, прочностньп
характеристик другID( кJIассов бетонов необходимо пользоваться
СП 513,1325800.2022 <Анкерные крепления к бетону. Правила проектирова-
ния)> и данными, цриведенЕыми в техни!Iеских паспортах [2].

8

0,15_0,55

98,4 137,5

MSL_B,
MSL-G
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4. дополнитЕJъныЕ условиlI производствА,
ПРИМЕНЕНИJI, СОДЕРЖАНИЯ И KOHTPOJUI КАЧЕСТВА

4.1. БезопаснаrI и Еадежн€ш работа анкеров в строительньD( консlрукциях
обеспечивается при соблюдении требований к:

- применrIемым для изготовлениrI аЕкеров материалам и изделиям;
- методам заводского контроля анкеров и их элемеЕтов;
- методам установки анкеров;
- применrIемому оборудоваЕию дJuI установки анкеров;
- назначению и области применеЕия анкеров.
4.2. Приемку анкеров и их элемецтов цроизводят партиrIми.
Объем партии устанавливают в пределах сменного выгryска анкеров од-

ного типа (марки).
Производитель доJDкен :

- использовать исходные материarлы, имеющие свидетельства о прохож-
деЕии испытаний в соответствии с установленным плаЕом KoHTpoJUI;

- проверять и контролировать исходные материалы при их поJryчении.
Шестигранные гайкио раскJIинивЕlющейся клипсы, шпильки, болты, шайбы,
должны вкJIючать в себя дополнительную проверку свидетельств о прохожде-
нии контроля дJIя используемьrх производителем исходньD( материалов (сопо-
ставление с ЕомиЕальными значеЕиями) на основе дополнительной проверки
размеров и свойств материала;

- контролировать геометриlIеские парЕlметры элемеIrтов анкера;
- контролировать механические характеристики металла;
- контролировать толщиЕу антикоррозионного покрытиrI, правильность

сборки и комплектность анкера.
4.3. При приемке продукции от каждой партии выборочно осуществJIяют

контроль вЕеIцнего вида, геометрических размеров и формы, маркировки, упа-
ковки и комплектЕости изделий. Кроме того, ежегодно проводят соответству-
ющие испытания в аккредитованньrх лабораториях.

4.4,На кiDкдом аЕкере должна быть нанесена маркировка.
Анкеры упаковывают и поставJIяют как крепежную деталь. Замена от-

дельЕых элементов анкера не допускается.
4.5. Общие требования к установке анкеров фис. 6).
4.5.1. Сверление отверстий необходимо производить перпендикулярно

плоскости базового материала с помощью перфораторов с электропневматиче-
ским принципом действия.

4.5.2,В прочньrх полнотелых базовьтх материалах, TaKlD( как монолитный
бетон и бетонные блоки, необходимо учитывать расположение включений
(армаryры), прешIтствующих сверлению отверстий.

4.5.3. Гlryбина отверстиJI должна превышать гrryбину установки анкера на
10 мм.

4.5.4. Отверстие перед установкой анкера следует прочищать щеточкой и
продувать с использованием специального насоса или сжатым воздaхом.

4.5.5. При выборе места установки анкера необходимо )литывать распо-
ложение армаryры. Анкеры в швы межд/ стеЕовыми цrгr{ными каменными ма-
тери€rлЕIми не устанавливдот.

9
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4.5.6. В сJryчае неправильноГо сверлениJI ближайшее отверстие долхно
находиться на расстоянии не менее двойной глубины отверстиrl.

4.5.7. Установку анкера в исходное положение осуществJIяют с помощью
ударов молотка по анкеру. Завершающий этап устаrrовки ErнI(epa осуществJuIют с
использованием динамометрического кJIюча.

4.5.8. Установка одного анкера может производиться только один р€в.

Рис. 6. Установка анкеров

4,б. Анкеры должны примеЕlIться в соответствии с ID( назначением и об-
ластью применеЕия, укЕlзЕIнными в рщделе 2 настоящего документа. Перечень
и значеЕия устЕlновочцьD( параметров ElHKepoB в бетоне кпасса прошlости В25
приведеЕы в табл. 8.

Таблица 8

наименовапие
устz!повочного параметра Значение параметра

Щиамегр апкера мб м8 Ml0 Ml2 мlб
d" l0 12 18 24

dг 14 18 26 31

Ьr 50 60 70 85 l00 125

hыц 100 l20 l40 200 250

Ti*, 15 з0 50 80 l60 240

Бетон без треuц.lн

Sып
дляС>

60 70 80 100 l50
|z5 195 220

Cmin

дляS>
70 80 100 l60

l00 120 l75 200 220 з20
Бетон с трепщнами

Sып
дляС>

50 70 80 120 120

95 l45 l65 190 310

Сып
дляS>

50 60 70 80 160

60 10 80 125 l50

4.7. Кроме того, пригодность анкера к экстrrryатации обеспечивается при
соблюдении следующих условиЙ.

4.7.1. Приемка строительной организацией анкеров, хранение их на стро-
ительной площадке, оценка состояниrI поверхности стены, а также экспJryата-
ция и проведение ремонта повреждений, должЕы выполняться в соответствии с
проектной документацией и настоящими требованиJIми.

4.7 .2. ПоставJгIяемые потребителям аIrкеры должны полЕостью удовлетво-
рять цредъявJIяемым к ним требоваЕиJIм и coxpaн ITb свои свойства в течеЕие
установленньIх изготовителем сроков с учетом условий экспJryатации.
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Приложе,rruе к ТС N9 7338-25

4.7.3. Работы по установке анкеров проводят при налиqйи поlфоJо ком-
плекта технической докумеЕтации, согласованной и утвержденной в уЬтанов1
ленном порядке.

4,7,4. В состав проектной документации должен быть вктпо-чен проект
производства разбивочньrх работ, связанных с установкой анкеров.

4.8. [о начала работ по установке анкеров на коЕкретном объекте необ-
ходимо проведение нацФIrьD( испытаний ацкерЕого крепления дJUI определениJI
несущей способности.

Наryрные испытаниrI рекоменд/ется проводить в соответствии
с ГОСТ Р 7|447-2024 <Крепления анкерные. Метод натурного испытания>.
Результаты испытаний оформляют протоколом установленной формы.

По;ryченные после обработки результатов испытаний значенIбI приведен-
ньв нормативньIх вытягивающих нагрузок на аЕкер сравнивaют (п. 9,8 ГОСТ Р
7 |447 -2024) с нормативными значениrIми сиJIы сопротивления аЕкера в стан-
дартных сериJIх испытаний по техническому паспорту для основания кJIасса
или марки по прочности, равной установленной инструментальным обследова-
нием на контрольном участке.

Расчетные значения несущей способности одиночного анкера принимают
в соответствии с п. 9.9 ГоСТ Р 71447-2024 по техниtIеским паспортам f2f илп
опредеJuIют в соответствии с п. 9.10 и [2].

Расчет несущей способности аЕкерного креплениrI осуществJuIют в соот-
ветствии с СП 5l3.1325800.2022 <Анкерные крешIеЕиrI к бетону. Правила про-
ектирования)) с r{етом результатов Irатурных испытаний.

4.9. Оценку результатов испытаний и определение несущей способности
анкерного крепленшI должны осуществJIять уполномоченЕые представители
проектной и строительной организации совместно со специалистами испыта-
тельной лаборатории.

4.10. Установку анкеров необходимо выполнять в полIlом соответствии с
технической докумеЕтацией, инструкцией по устаЕовке анкеров и применrIе-
мому оборулованию с обязательным проведением коIIтроJIя технических опе-
раций и составлением актов на скрытые работы.

4.11. Работы по установке анкеров должны осуществJuIть строительные
оргаЕизации, работники которых прошши специЕlльное обуrение и имеют раз-
решепие на право выполнения данного вида работ.

4.12. Соблюдение требований настоящего документа обеспечивается на
основе проведениJI KoHTpoJuI требований по установке анкеров представитеJuIми
за;IвитеJUI, уполномоченными организациJIми, соответствующими с.тryжбами
Еадзора и контролирующими сrryжбами.

5, выводы

Стальные распорньlе анкеры MOMI типа MSL-B и MSL-G, изготавлива-
емые TECNICAS EXPANSIVAS S.L. (INDEX) (Испания) Еа производстве
Ningbo Londex Industrials Со., L.T.D, (Китай) и поставJuIемые ООО (МОНТИ-
ГРУТIП) (г. Москва), моryт применяться дJIя креIшения строительньж материа-
лов, изделий и оборудования к внутренним конструкциям зданий и сооружений
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Приложение к I_С.]ф'lЗЗ8-25

различного назначеЕиrI на основе расчета несущей способности анкеров и i
оценки их коррозионной стойкости, исходя из конкретньн условий стоитель- i
ства, материаJIа соединяемьIх элементов, конструктивньrх решеiий ц других i
факторов, при условии, что характеристики и условиJI применениlI анеров соот- t1

ветствуют приЕrIтым в настоящем техническом закпючении и в обосновываю- l
щих материЕцах. 

,

:
6.IIЕрЕчЕнь испоJьзовАнных мАтЕриАлов ,;

:q

l. Европейский технический доrryск ЕТД 18/l 108 от 14.03.2025. i
с

2. Технические паспорта на <<Стальные распорные анкеры MONTI типа i
MSL-B и MSL-G>. ооо (МонТи-Г?УТШ> от 25.07.2025, г. Москва, 

.

3. Протоколы N9 062 от |7.04.2024, Ns 186 от 11,10.2024, ЛЪ l98 от i
\7.10.2024 лабораторных испытаний. ИЛ ООО (ТЕХНОПОЛИСD. r]

4.сTo36554501-052-20l7<AнкepньIекpeплeниякбетoнy.Пpaвила
устаЕовления нормируемьж параметров)). АО (Iflfl{ <<Строительство - НИЮКБ i
им.А.А.Гвоздева>.

5. СТО 444|6204-010-2010 <КреплениrI анкерные. Метод определениJI
несущей способности по результатам испытаний>>. ФГУ (ФЦС)), г. Москва.

6. Законодательные акты и нормативные документы:
Федера-тrьный закон Ns 384-ФЗ от 30.12.2009 <<Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений>;
Федеральный закон Л! 123-ФЗ от 22.07.2008 <<Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности>>;
СП l6. l3З30.20l7 (СНиП II-23-8 1 * Стальные конструкцииD;
СП 20.13З30.20lб (СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия>>;
СП 28.13З30.2017 (СНиП 2.03,11-85 Защита строительных конструкций

от коррозии);
СП 50.133З0.2024 (СНиII 2З-02-200З Тепловая защита зданий>;
СП 72.1З330.20lб <СНиП 3.04.03-85 Защита строительЕьIх конструкuий и

сооружений от коррозии>;
СП 513.1325800.2022 <Анкерные креплениJl к бетону. Правила проекти-

рования>;
СП 522.1З25800.2023 <<Системы фасадные навесные вентилируемые.

Правила проектирования, производства работ и эксшý/атацииD;
ГОСТ 30247.1-94 <Конструкции строительные. Методы испытаний на

огнестойкость. Несущие и ограждaюцце конструкции>;
ГОСТ З1251-2008 <Стены наружные с внешней стороЕы. Метод испыта-

ний на пожарЕую опасность));
ГОСТ ISO 898-1-2014 <<Механические свойства крепежньIх изделий из

углеродистьж и легированньrх стшtей. Часть 1. Болты, винты и шпильки
установленЕьIх кJIассов прочностЕ с црупным и мелким шагом резьбы>>;

ГОСТ ISO 898-2-2015 <<Механические свойства крепежЕых изделий из
углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установJIенных кJIассов
прочности с крупЕым и мелким шагом резьбьш;
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ответственный исполнитель А.Ю. Фролов
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ГОСТ ISO 350б-1-2014 <Механические свойства крепежных изделий из
коррозиопностойкой нержавеющей ста.тlи. Часть l. Болты, винты и цшильки);

ГОСТ ISO З506-2-2014 <<Механические свойства крепежньж изделий из
коррозионностоЙкоЙ нержавеющеЙ ста.rrи. Часть 2. ГаЙки>;

ГОСТ ISO 4042-20|5 <Изделия крепежЕые. Элек,гролитические
покрытия>;

ГОСТ Р 567З1-202З <Анкеры механи.Iеские для креплеЕиrI в бетоне.
Методы испытаний);

ГОСТ Р 57787-2017 <Крепления анкерные для строительства. Термины и
определениJI. Классификация>;

ГОСТ Р 720|8-2025 <Анкеры механи.Iеские для креплениJI в бетоне.
Общие технические условия>;

ГОСТ Р 7|447-2024 <Крепления анкерные. Метод натурного испытания));
ГОСТ 9.107-2023 <Единая система заццты от коррозии и старения. Кор-

розионнtut агрессивность атмосферы. Основные положеltия).
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