
l l94З5, п Москва, Большая ПироговсlФя }п., д. 2З

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

о прпгодности для примЕнЕЕItя в строитЕльствЕ
новой продукциIt и тЕхноJ,Iогпn трЕБовлпЕя к которым

НЕ РЕГЛЛМЕНТИРОВЛНЫ НОРМЛТИВНЫМИ ДОКУМЕЕТЛМП ПОПНОСТЬЮ
или чАстично и от которых злвисят БЕзоплсность здлниЙ и сооружrниЙ

лъ 7454_26

г, Москва Вьцано

29 аrrреля 2026 г.

Настощпl техп1цIеским свидетеJIьством полгверждается пригодЕость для примеЕеЕЕя в

стрит€JIьстве Еовой прдпсчtи указавною наяl[еЕовааЕl.

Техвrческое свЕдет€JIьство по,щOювлеЕо с учетом обязатешшч< тр€бомffi cTPoшe'IbEbDb

саяЕтарных, пожарвъDq прмышlIеЕвыц экопогf,tlескD(, а такке друIш( Еорм безопасвосгr,

угвер]i(денвь,D( в соотвстствпи с деЙсгвующшrr закоЕодатеJБством.

3дявt{тнь ооо (монти-[?УТш>
Россия, г. MocrBa, вн.тер.г. Муншпшашшй оlсруг 0чаково-Матвеевское,
ш. Очаковское, л. 3б, стр. 2
Тел.: +7 (Е00) 707-70-9б; e-mail: zakaz@monti-gюup.ru; www.monti-rus.ru

и3готовIлтц'ь TECNICAS E)(PANSIVAS S.L. (INDEX) (Испанпя)
P.I. La Portalada II, С/ Segador 13; wwrн.indexfix,com

Алрес пропзволства: Ningbo Londex Industials Со., L.T.D, Кrгай)
First Seashore Road, Напgйоч Вау New Zone, Cixi City,
Zhejiang Province, 3 1 533б

НЛИМЕНОВЛНИЕ
продукции

Стшrьные рrcпорные анкеры MONTI типов MG, MG-H и MG-A4

принrц{IIилльЕоЕ оIшслниЕ IIродукtцrи - анкеры состоят из цшItJьки с метрической

резьбой п коЕусом, раскJIинив.lюцеЙся кJпlпсы, шайбы и гайrcr из углеродистой иlш

iорроrrrоr"о"rойкой ста.lш. ГеомегричесIое параметры дrкерв: щalметр рзьбы аrпсера -
от М8 до М20, дпrна анкера - от 75 до 285 мм.

нлзнлчЕниЕ п допусклЕмд"я оБллсть примЕIlЕнпя - дIя крепления сцоитеJIьньD(
MaTepIraJIoB, изделий и оборулования к нару)юrым и вк)ц)€нним конструкщrям здаввй и

сооружений разJIичною назначеIIия. Анкеры примеЕяют в качестве креIшеIrйя к основ{lнItям

из бегона с трещlttlll\rи и без цещrrн кJIасса прочности от В25 до В60.

поклзлтЕли и IrдрлмЕтры, хлрлкIЕризующиЕ нл.щжность и БЕзоплсность продукIЕи -

для вьшолнения пре.IЕарительного расчета необходимого коjIичества аякерв веJштшны

нормативIIьD( вытягивающих нагрузок Nn из бg-тона В25 без трепц{н - от 9,0 кН до 49,2 кН,
с трещiпами - от 5,0 кН до 34,4 кН, в зависпмостЕ от типа и диаметра аrткера.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВЛ
И ЖИЛИЩНО_КОММУНАJЬЦОГО ХОЗЯЙСТВ,{

российской ФЕдЕрлции (минстроЙ россии)



ДОПОJIНИТLПЬНЫЕ УСJIОВПЯ ПРОИЗВОДСТВЛ, IIРИМЕНЕНПЯ И СОДЕИКДНИЯ ПРОДУКЦИИ,
контроJIя кАчЕствл - соответствие конструщии, технологпи призводства и коЕтоJIя
качества тебования}r нормативноЙ документации, в том числе и обосновывающих
техническое свидетеJьство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОJIЬЗОВЛННЬD( IIРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВЛ -
техническая док},lrентlщия призводлтеJIя, еврпейский технический догrуск, пртокоJIы
испытаниЙ, закJIючение по оценке коррозионноЙ стоЙкости и долговечности iшкеров,
нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: закJIючение Федера;rьного автономного
нормированшI, стандартизации и технической оценки
(ФАУ (ФЦСD) от 28 шIреля 2026 г. па 15 л.

Настощее техническое свидетеJIьство о полгверждении пригодlости продуюtии указанного
наименованая действительно до 29 апре.гrя 2028 г.

Дирекrор
Федерального автономного
< Федера.lьньй центр
стдцартизаIц{и и технической
соответствия в стритеJIьстве D В.Н. Ка:lинкин

Зарегистрирвано 29 апрля 2026 г., регистрационньй Ns 7454-26,
замешIет ранее действовавшее техци.Iеское свидетельство Ns '7М7 -24 от l9 апреля 2024 г.

Прп.rечаrше: подшсано ддрекmром ФАУ <ФЩС> в соответствии с Пршсазом Минстроя России
от 5 февра.lu 2026 г. Nя б2lпр

В подгллюсти нд-юшрю rюкумеЕв мохк) удосюв€рrrъс, rю тел.: @95)lЗ3_01_57 (доб.t23, l0S)

Jtli 0424

}лФежден}rя кФедера.пьньй центр
соответствия в стоительстве)



Фцс

ФЕ.ЩРЛЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ
(ФЕДЕРАЛЬЕЬЙ IIЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАIЦАРТИЗАIД{И
и тЕ)GIичЕскоЙ oIщшOr с(ютвЕтствия в строитЕ.]ьствЕ)

(ФАУ (ФЦСD_
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г. Москва ФуркасовскиЙ пер., д. 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оцешка пригодностп для примепешпя в строптеJIьстве

<<Стальные распоршые авкеры MONTI типов МG, мG-н п мG-А4>
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ИЗГОТОВИТЕJIЬ

ЗЛЯВШТЕJЬ

TECNICAS EXPANSIVAS S.L. (INDEX) (Испания)

P.I. La Portalada II, С/ Segador l3; wип.indexfix.com

Адрес производства: Ningbo Londex Industrials Со., L.T.D.
(Китай) First Seashore Road, Напgйоч Вау New Zone, Cixi City,
Zhejiang Province, 3 l5336

ооо кМо[IТИ-ГРУТIПD
Россия, г. Москва' вн.тер.г. Муниципальный округ очаково-
Матвеевское, ш. Очаковское, д. 3б, ст.2
Тел.: *7 (S00) 707-70-96; e-mail: zakaz@monti-group.ru;
www.monti-ruS.ru

оценка пригодности про.ryкции укшЕlннок, наименовzlниll для применения

в с,гроительстве проведена с у{етом обязательньж требований с,гроительных,

санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности,

утвержденньD( в соответствии с действующим законодательством, на основе

документации и данных, представлеIlньIх змвителем в обоснование безопасЕо-

сти цродукции для применеЕия по указанному в закпючении назначению,

Всего на 15 страницах, заверенных печатью ФАУ (ФЦС)),

Заместитель начальника Управления
технической оценки соответствия в

и стандартов организаций ФАУ (Ф ) О.А. Король

28 апреля 2026 r.

В подппшостrr шсюrщеm докумеЕIа Mox]lo удосmв€рптьaя по тел,: (495) 133{1-57 (доб,l23, l08), www,faufcc,ru

l
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В соответствии с постановлением Правительства Россий
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от 27 декабря |997 г. JФ lб36 (в редакчии постановления тва
от 15 февраля 201t7 г. Nэ l9l) новые материалы, изделия и конструкции
подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на
территории Российской Федерации. Это положение распрострЕlняется на
продукцию, требования к которой не реглЕltчlентированы нормативными
документtlми полностью иJIи частиtIно и от которой зависят безопасность и
надежность зданий и сооружений.

Федеральньш законом от 27 декабря 2002 г. Ns l84-ФЗ <<О техническом
реryлироваIrии> определены виды действуюuцrх в стране нормативных
документов, которыми реryлируются вопросы безопасности. Это технические

регламенты и реlработанные для обеспечения tл< соблrодения наIцlональные
стандарты и сво.ФI правил, а до разработки техниtIеских регламентов -
государственные стандарты, своды правил (СП) и друме Еормативные
документы, ранее приЕятые фелеральными органами исполнительной власти.
При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для
применения в строительстве не ,гребуется.

Наличие стандартов ортанизаций, не явIIяюцц,.D(ся доказательной базой, на
основании которй обеспечиваgтся собJIюдеЕие требований Федера.ltьного закона
от 30.12.2009 JlЭ 384-ФЗ <Техничесlой ргламеЕт о безопасности зданий и
сооружений>, ипи техническID( условий на новую проryкцию, не искJIючает
необходимости подгверждения цригодности этой проryкции дtя црименения в

строительстве. Оцеш(а и подгвер}кдение цригодrости должны осуществJlяться в
процессе освоения производства и црименения новой про.ryюrии и результаты
оценки сле.ryет )п{итыв€lть при подготовке нормативньж докумецтов на эту
продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а Taror<e техническID( условий, которые
явIuIются составной частью констукторской или технологи.Iеской документации.

Сертификация (подтверждевие соотв9тствия) проryкции и выполIuIемьIх
с её применеrrием строительньIх и монта)юБIх работ осучествJlяется на

добровольноЙ основе в рамках систем добровольноЙ сертификации, в

докумеЕтации koтopbD( определены правила проведенпя сертификаuии этой
продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по

тебованию заказчика (приобретатеJIя продукции) или самореryлируемой
организации, членом которой является организация, выполняющая работы с
примеЕением продукции, на которую распространJIется ТС.

Настоящее Введение представJIяется в порядке информачии.

1. оБuIиЕ поло}I(Eни,I

1.1. Объектом настоящего заюIючениJI (техническая оценка или ТО)
являются стЕtльные распорные анкеры MONTI типов MG, MG-H и MG-A4
(далее - анкеры или продукция), изготавливаемые TECNICAS EXPANSIVAS
S.L. (INDEX) (Испания) на производстве Ningbo Londex Industrials Со., L.T.D,
(Китай) и поставляемые ООО (МОНТИ-ГРУТШ> (г. Москва).
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1.2. То содержит:
нц}начение и область применения продукции;
принциIшальное описание про.цукIии, позвоJUIющее про

тификации;
основные технические характеристики и свойства продукции, одтвер-

жденные соответствующими испытаниями и закпючениями и обеспечив€lющие

ее безопасность, надехность и необходlтмые экспJryатациоtlные свойства;

дополнительные условия по контолю качества производства про.ryкции;

выводы о пригодности и доrryскаемой области применени,{ продущии,
1.3. В закrrючеЕии подтверждаются харакгеристики про,ryкции, приве-

денные в документации изготовитеJUI, которые моryт быть использоваЕы при

разработке проектноЙ документации на стоительство зданий и сооружений.
1.4. Вносимые изготовителем продукции изменеЕия в доцумеЕтацию по

производству продукции отрЕDкаются в обосновывающю( материалах и подле-

жат технической оценке, если эти изменеЕия затрагивtlют приведенные в за_

кJIючении данные.
1.5. ЗаключеЕие не устанавливает авторских прав на описtшные в обос-

новывающих материrшах техниЕlеские решения.,щержателем подлиЕника тех-

нического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель,

1.6. Заключение составлево на основе рассмотения материалов, пред-

ставленньrх зшIвителем, технологической документации изготовитеJIя, содер-

жащей основные правила производства про,ryкции, а такя(е результатов прове-

денных испытаний и экспертиз, и других обосновывающих матери:шов, кото-

рые были использованы при подготовке закJIючения и на которые имеются

ссылки. Перечень этих матери€lлов приведен в разделе б заruпочения,

2. IIринI_ц,шIIIАJьноЕ оIIисАниЕ, нАзнАчЕниЕ
И ОБJИСТЬ IIРИМЕНЕНИJI IIРОДУКIЦ4I4

2.1. Стшrьные распорные анкеры моNп типов MG, MG-H и MG_A4

явJUIются крепежными изделLlями механического действия.
2.2. Анкеры состоят из шпильки с метиtIеской резьбой и конусом, рас-

кJIинивающейся клипсы, шайбы и гайки (рис. 1).

о
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Рис. l. общий вид ст.шьных распорных анкеров типа MG (-н, -А4)
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2.3. Анкеры устанавливаются в просверленные в бето
крепJUIются посредством раскJIинивания вtryтри отверстиrI
требуемого момента (Tin,1).

2.4. Анкеруюrrщй эффект обеспечивается силой трениlI,
межд/ материtл.лом осЕованиJI (бетоном) и распорной гильзой, расширяющейся
в результате его устаЕовки. Процесс раскрытиrI лепестков распорной гильзы
происходит при ее взаимодействии с конусообразной головкой распорного
элемента.

2.5. Анкеры изготавливЕlются в следующих конструктивных вариаЕftж:
MG - шпилька, шестигранная rайка и шайба анкера выполЕены из угле-

родистой стали с гtulьваническим цинковым покрытием (не менее 5 мкм), рас-
кпинивaющ€ц кJIипса - из углеродистой стали с шерардированным поýрытием
Atlantis C3-L (Atlantis 25-35 мкм);

MG-H - шпилька, шестигранная гайка и шайба анкера выполнены из уг-
леродистой стtци с шерардированным покрытием Atlantis C3-L (Atlantis
25-35 мкм), раскJIиIrивЕrющЕц кJIипса - из коррозионностойкой ста.гrи А4;

MG-A4 - шпилька, шестигранная гайка, шайба и раскпинивЕlющ€ц кпипса
анкера выполнены из коррозионностойкой стали А4.

2.6. ,Щетали анкеров изготавJIив€lют методом холодного формования (вы-
садка, в€uIьцевание) из углеродистой ста.гrи (УС) или коррозионностойкой стtши
А4 КС). На завершающем этапе производства детали собираются в единое из-
делие - анкер.

2.7. общий вид установленного анкера в монолитном железобетоне при-
веден на рис. 2.

S" h.
Тrg

]€T,J

Рпс. 2. Обццrй вид анкера, устalновлеЕного в строительном оснокrнии

2.8. Обозначециr{ геометрическЕх, функциональных и установочIlьIх па-

раметров анкеров приведены в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица l

NФ.Is
п/п

Наименоваяие геометрп.Iеского парамегрq
ед. изм.

Условное
обозначение

1 Нагрузка па вырыв / срез кН R/ч
z !иамегр отверстия в основ:шии мм do

з Глубина отверстия мм hr

4 .I[иаметр mвертия в прикрепJIяемой детали мм dг

.Щлина анкера мм L

Е,

4

ш Ib-

L

l

5
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2.9. Номенклатура анкеров и характеристики ю( функциональньж пара-

метов приведены в табл. 2.
Таблица 2

NgJ{s

п/п
Тип апкера

й
мм

L,
мм

h*r,
мм

bt,
мм

d/S,
мм

tfir,
мм

dq
мм SW Тiпл

Анкеры MG (-Н)

l мG(-н)_08075/9

8 0

75 55 48 1611,6 9 9 lз l5

z MG(_H)_08095/29 95 55 48 1б/1,6 29 9 lз l5

з MG(_H)_08ll5/49 l15 48 |6l|,6 49 9 lз 15

4 MG(_H}10090/l0 90 68 60 2012,0 l0 Iz 17

5 MG(_H)_l0l05/25 105 68 60 z012 0 25 17 40

6 MG(_H)_l0l15/35 1l5 68 60 z012,0 35 12 17 40

7 MG(-H)_l0l35/55 135 68 60 20п,0 55 12 17 40

8 мG(_н}10165/85 l65 68 60 2012 0 12 \7 40

9 MG(-H)_l0l85/l05 185 68 70 zOlz,0 12 17 40

10 мG(_н}12100/4

l2,0

l00 80 70 2412,5 4 l4 60

ll MG(_H)-l2110/l4 ll0 80 70 24п,5 14 19 60

1z MG_l2l20124 l20 80 70 24п,5 24 l4 19 60

lз MG(_H}l2130/34 l30 80 70 1лr, < 34 14 l9 60

l4 MG(-H)_l2l50/54 l50 80 70 2412,5 54 l4 60

l5 l80 80 70 2412,5 84 l4 19 60

lб MG(-H)_l2200/l04 200 80 70 )л,l) 5 l04 |4 l9 60

|7 мG(_н}16125/8 l25 97 85 30/3,0 8 l8 24

l8 мG(_н)_lбl45/28 145 97 85 з0/3,0 28 l8 24 l00

l9 мG(_н}lбl75/58 l75 9,1 85 30/3,0 58 l8 z4 100

20 MG(-H)_l6220/l03 220 97 30/3,0 l03 l8 24 l00

2| MG(-H}l6250/l33 250 9,7 85 l JJ l8 24 100

22 мG(_н)-20170/32
20,0

l70 114 l00 3,1lз,0 зz 30 200

2з мG(_н)_20200/62 200 1l4 з7lз,0 62 zz 200

5

Условное
обозначение

NФ,fg

п/п
Нмменование геометрического парамстрq

ед. изм

6 ,Щиамегр резьбы м
мм7 .Щиамсгр шайбы

мм S8 номинальная толIшtна шайбы

SWмм9 Размер гайюr под кJIюч

мм Ьil0 Эффекгивная гlryбина анкеровки

мм Ьо.Номинальная глубина установки

tл*мм|2 Максимальпм толццна прикрепляемой дgгали

Нм TinstМомент затяжки при устiшовке анкераlз
мм Smiп

мм Сmiпl5 Минимальное расстояние от iшкера до крш основilния

мм hmiлlб Минимальная тол[ина основilния

55

l0,0

40

12

85

l05

l9
14

l9

мG(-н}12180/84

l6,0

l00

85

30/3,0

2z

l00 30

мм

ll

l4 Минимальное расстояние между апкерами



Titfix,

мм
dt
мь{

bt
мм мм

d2ls,ф,
мм

L,
мм

Ьоr,
мм

Nsj\гs

п/п
Тип анкера

Анкеры MG-A4
lз9l6ll,675 55 48l мG-А4_08075/9

9 lз l548 16/l,695 55мG_А4_08095/292

9 lз 1548 16/1,6 49ll5 55

8,0

MG_A4_08l l5/49

|2 l7 з02012,0 l068 60904 MG_A4_10090/l0

17 302560 2012,0l05 685 MG_A4-10l05/25
Iz |7 з03560 20п,0ll56 MG_A4_10l l5/35
12 305560 20lz,0lз5мG_А4_10l35/557

30|2zOlz,0 8560l65 688

12 17l0570 2012,0185 68

l 0,0

9 MG-A4_10l85/l05
|4 l9470 2412,580l00l0 MG_A4_12l00/4

б0l4 1424п,570ll0 80ll
l9 60l42412,5 2470l20 8012 MG_A4-12l20/24

6014 l9з42412,580 70130мG-А4_12l30/з4lз
6014 195424lz 580 70l50MG_A4_12l50/54
6084 l42412,570180 80l5 MG_A4_12l80/84
6014 l9l0424п,580 70200

12,0

lб MG-A4-12200/l04
100l8 24830/3,085125 9717 MG_A4_16l25/8
l002428 l8030/385145MG-A4_16l45/28
l0024185885 30/3,091l7519 мG_А4-1бl75/58
l00l8 24l0з30/3,085z20мG_А4_16220/10з20
l00l8 z4t JJ30/з,085

l6,0

250мG_А4_16250/lзз2|
20022 30зzз7lз,01001l4l70MG-A4_20l70/3222
20030бz )1з,llз,0l00l142002з MG_A4_20200/62
200102 ),)з7lз,0l00l1424024 MG-A4_20240/l02
20022 30l4737lз,0l00114285

20,0

25
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2.10. Назначение анкеров в зависимости от вида присоединяемьD( эле-

ментов и возможности их примеЕеншI в навеýньш фасадньтх системФ( (нФс)

приведеНО В ТабЛ. 3. 
Таблица 3

2.1 l. Маркировка апкеров.
2.1 1.1, На анкер наносится маркировка производитеJlя,

формаrrию, позволяющую идентифицировать изделие фис, 3),

,с
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Назначения анкера

По применению в Н{ЮПо присоедrняемым элементlllt,l

Не применяютмG
поименпот на основании

рdсчета несущей способности
эпементов сое]инении.
с собJподешем преlФвляемьпt
к ним соответств},юццtх
требований

Несупшq самонесуuше и навесные элементы

конструщпй из мсtiulла и древесипы.
ЭлемёЙты нарухсrой и вrrутреlшей флrцовtсл
зланй и сооружений.
Элементы обусгрйсгва помещеншi, в том Iшсле

навесное оборудоваrше, июкенФные коммуник лд,I,

Еаправляюцие JIиtrювьос шахт, прlrдшlленное
борулование

мG-н
MG -А4

То с<-:п,ло о *<-:lrсол.{-:-'rсоrч-!.'Jýоý{,:r'фоd,{,l"}оо!Ч,:"}О о!Ч<,i"л"С о

9

29

J

12

68

1768

|,IMG-A4-10l65/85
30

60

l9MG_A4_12l l0/14

l4
l9

97l8

97

97

30

MG-A4_20285/l47

Тип анкера
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Например, МТР (-Х, -G, -А4);Ml2130/34,
где: МТР - сокращенное нц|кшие анкера призводства (
маркировка MG);

Ml2 -диаметр анкера;
l30 - длина анкера;
34 - максимальнlц толщина прикрепляемого материала при стандартной

гrryбине анкеровки;
тип зацрпног0 покрытия: без индекса - г€lJъкшиr!еское IцrHKoBoe покрытие;

Н - антикоррозионное покрытие Atlantis C3-L; А4 - коррозионностойкая сталь.

Рис. 3. Маркировка анкеров

2.1 1 .2. Анкеры упаковывtлют в коробки, на KoTopbD( указывЕlют:
- товарный знак <MONTI>;
- обозначение анкера, гlryбину отверстия;
- толщиЕу прикреIIJIяемой детали;
- диаIчrет резьбы;
- контолируемый момент затяжки;
- номинtlльный диаметр сверла;
- колиtIество анкеров в коробке;
- схему установки zlнKepoB.

2.12. Днкеры используют для крешIения строительньD( материалов, изде-

лий и оборулованшЕ, подвергающихся воздействиям стати,tеских или квtвиста_

тических нагрузок в армировttнном или Ееармированном бетоне, в растянутой и

схатой зоне (в бетонс с треццЕами и без трещин), класса прочности от В25

до В60.
Возможность примененItя анкеров ди крепления строительIIьD( кон-

струкциЙ и оборудоваЕия, испытывtlющих динамические воздействия (в т.ч.

сейсмические, ударные, усталостные) должна быть установлена эксперимен-

т€шьно и обоснована расчётом для копцретного объекта. 
-)

2.13. Днкеры моryт использоваться в конструкциях НФС, разработанЕьш
в соответствии с требов€lниями действующих нормативньD( документов, и

предусмативЕlющих возможность использования укд|анньrх аЕкеров с учётом

результатов прочЕостного расчёта и экспцi атационньж условий.
2.14. область применения анкеров в з€rвисимости от среды экспlryатации

приведена в табл. 4.
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Примечание: Зопа влажности и степень агрессивIlого воздействия окружающей среды
опр€деJIяются заказtшком по конкретному объекry стритеJIьства с учетом
сп 50.13330.2024, сП 28.132330.2017 u Гост 9.107_2023.

2.15. Требования по пожарной безопасности зданий, сооружений и их
конструкций, в которьгх применJIют анкеры, опредеJIяются ФедераJrьным зако-
ном N9 123-ФЗ <<Технический регламент требований пожарной безопасности>> и
гост зl251-2008.

З. ПОКАЗАТЕЛИ И tIАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
нА.щ}сность и БЕзопАсность IIродукIц4LI

3.1. Необходимые для крепления типы и рЕвмеры анкеров, а также их ко-
личество определяют на основе расчета несущей способЕости анкерного креп-
ления и оценки коррозионной стойкости, исходя из конIФетных условий строи-
тельства: материаJIа присоедиЕяемых элементов, высоты здания, расчетной
нагрузки на анкер, констуктивных решений и других факгоров.

З.2. Перечень материЕшов, используемьD( в анкерах, приведен в табл. 5, 6.

Таблица 5

Ng.N!

п/п
наименование

детали
Материал Покрьгие

Алкер MG

1 Шпилька Углерлисгая сталь, класс пршосгп 6.8,
ISo 898-1

Гаrьвапическое цrrнковое
покрьпrrе > 5 Mror

по ГоСТ ISO 4042_2015

2
расшпrнивао-
щtцся кJlипса

Углсрдистая сталь
Шерар,шлрованное

покрьггие Atlantis, 25-]5 мкм

з Гйка Углердлстая сталь кJIасса прIшости 6, DIN 934 гаьваническое цинковое
покрьпие > 5 мкм

по ГоСТ ISO 4042-20154 Шайба Углеродистая сгапь, DIN l25, DIN ф21, DIN 440

Апкер MG-H
1 Шпилька Углердисгая сгаJь класс прчrости 6.8, ISO 898-1 Покрьпие Atlantb 25-35

расклиниваю-
щаяся кJIипса

Коррзионностойкая стапь А4
по ISO 3506l

3 Гайка Углердистая стапь кJIасса прчноfiи 6, DIN 934
Покрыгие Atlantis 25-35

4 Шайба Углерлистая сталь, DIN l25, DIN 9021, DIN И0

Харакгеристпка

наружной вн)
Тип

анкера
тип и толцина

покрьпия
3она

ыIOкности
Степевь

аФессивносm
Влажност- \
ный режим агрессивности

Степеtl ь

MG гальваническое
цинковое, не менее 5 шcrr

сухой,
пормальньй неагрессивная

MG-H Atlantis C3-L, 25-35 мкм
сухiш,

нормальная,
влlDкнаJI

слабоагрессивная,
средцеЕгрессивпая

сухой,
нормальньй,

влажный

неафессивн:Iя,
слабоагрессивная,
среднеагрессивнiля

мG_А4
сухая,

норйальная,
влaDкнiля

слабоагрессивная,
срещеагрессивная

сухой,
нормальньй,

влажньfr

неагрессивнаJt,
слабоагрессивная,
среднеагрессивнаI

2 Без покрытия
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МатериалNg}l!
тrlп

наименование
детапи

Анкер MG -А4

Шгпrлька Коррзионностойкая сrдь А4 ISO 3506ll

Коррзиоrтностойкая ста:ь А4 ISO 35Ы2
расклиниваю-
щаяся кJtипса

Коррзионносгойкая сталь А4 ISO 35Ь2, DIN 934Гайка
Без покрьггия

Коррзионностойкая стшrь А4 ISO 350&l,
DIN 125, DIN 902l, DIN и04 Шайба

п 54-26
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Таблица б

3.3. Перечень и значения уставовочньD( парап,tетров анкеров MG и MG-H

указаны в табл. 7, дtя анкеров МG-А4 - в табл. 8.

Таблица 7

9

т
J"
9.
.}

,.
6
J
{
тt
ь

ý

t
6

^!.,
t
?
т

,.
.,
,.
6
о
1
т
I
6
J
t
аt
Е
.l.,
о
6

'i
t
л1:

,J

9,
{,

'tь
9
6
.!,
о
ti
6
лL

J.J

6

е
i{
?
6,r
{,
9.
6
J,
i,
а
?.s

'"
{,,
J
J.

i
д

механпчесю.tе
хФаrгФисп{юr,

химиче:сюrй состав
Прлел

теlryчесги

CTarb

Углерд,lсгая сrаъ
CuN Мо дСr NiS вSi Мп рс

0,05
0,20
m&\

0,0l 0,0б
0,20
mах

0,20
max

0,035
mах 0,0ф8 -

0,0050
0,7Ф
1,00 0,03

mах
480

0,26
0,346.8 550 -620

Коррзионносгойкая стiлль

А1 CuN МоСт NiвМп рс Si

10,0 -

l3,0
0,1l0 04 0,0l50,03 1,0 2,01.44и

А470 700

3начение парамегра
наименование

устilновочного парамsтрц
ед. изм

м20Ml2 м16м10м8[иамегр анкера

2?14 l8129dг

200l0040 60l5НмТiпя

30l9 241,|lзммSW
l 2585 l057560ммhl
10070 856048Ьr
200140 l70l20мм l00
9560 6540мм 40

95 10570 75(<
мм

Srin

дляС:
9555 7045

l05ll590 ll055мм

Srin

дляС2

Покрытие

J

мм

мм

bin

мм 45

Прлел
прчносп

mах
0,2с

S

450
lб,5 _

18,5

2,ь
2,5
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3.4. Справочные зЕачения нормативньrх вытягивtлющих Nn и поперечвьlх
vп нагрузок для выполнепш предварительных расчетов количества анкеров при
проектировании анкерньж креплений для одиночного анкера без учета влиянпя
осевьт)( и краевьгх расстояний приведены в табл. 9,

Таблица 9

Тип анкера
рекомендуемые значения нормативных нагрузок

на вырыв Nn и срв Vn, кН

.Щиаметр апкера м8 Ml0 Ml2 мlб м20

Ьг, мм 48 60 70 85 100

Бетон В25 без трщин

MG
Nn 9 0 l8,0 20,0 36,0 48,6

l 1,0 17,4 25,3 4,1,1 73,1

MG-H
Nn l0,0 l8,0 28 8 36,0 48,6

11,0 ,!7,4 25,з 47,1 73,1

мG_А4
Nn l6,0 zz,0 38,б 49,2

l1,9 l8,9 27,4 55,0 98,4

БЕтон В25 с тещинами

мG
Nn 5,0 9,5 l2,0 25,0 32,0

l1,0 17,4 47,l 73,1

мG-н
Nn 6,0 1 0,0 l6,0 ?6,6 30,0

l 1,0 17,4 25,з 47,1 73,1

мG-А4
Nn 8 5 l 4 0 l9,0 27,0 34,4

l1,5 l8,9 27,4 54,0 68,9

3.5. Нормативные значениJI вытягивающих и сдвигЕtющих нагрузок
при применении анкеров в основаниях, отличающихся по прочностным показа-
TeJUIM, опредеJUIются в соответствии с техническими паспортами [2] по
ГОСТ Р 56731-202З и СП 513.1З25800.2022 <<Анкерные крепления к бетону.
Правила проектирования>.

l0

наименование
установочного парамстр4

ед. изм

!ламегр апкера м8 Ml0 Ml2 мlбк м]0
dr мм 9 14 l8 т

Tinrt Нм l5 30 60 l00 200

SW мм lз l7 l9 24 з0

hr 60 75 l05 l25

Ьг мм 48 60 70 85 l00

hmiп мм l00 l20 l40 l70 200

Smiп мм 42 47 57 75 l00

Cmin мм 47 52 62 75

l2,0

25,3
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3.6.Для расчета группы анкеров с учетом влиJIн}tя

межосевьIх расстояний, комбинации действия сил вырыва и
характеристик другш( кJIассов бетонов необходим
СП 513.1325800.2022 <Анкерные креплениJI к бетону. Правила
ния> и дЕlllными, приведенными в техни!Iеских паспортах [2].
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4,1. Безопаснtц и надекЕiIя работа анкеров в строительньIх конструкциях
обеспечивается при собrподении требований к:

- применJIемым дш изготовJIенI{я анкеров MaTepиaIElI\{ и изделиям;
- методам заводского коЕтролJI анкеров и их элементов;
- метод€lм установки ElHKepoB;

- применяемому оборудованию для устЕlновки анкеров;

- назначению и области применения анкеров.
4.2. Приемку анкеров и их элементов производят партиями.

объем партии устilнавливilют в пределах сменного выгryска анкеров од-

ного типа (марки).
Производитель доJDкен :

-использоватьисходныематериаJIы'имеюцЦесВидетельстВаопРохож.
дении испьпаний в соответствии с устаЕовленным IUIalном контроJIя;

- проверять и контролировать исходные материtцы при их поJrу{еЕии,

Шестигранные гайки, раскJIиниваюпцеся кJIипсы, шпильки, болты, шайбы,

долкны вкпючать в себя дополнительную проверку свидетельств о прохожде-

Еии контроJlя для используемых производителем исходньD( материЕUIов (сопо-

ставJIение с номинаJIьЕыми значениями) на основе дополнительцой проверки

р€вмеров и свойств материtша;
- контролцровать геометриtIеские параме,гры элементов анкера;

- контролировать мехаЕиtIеские харtштеристики мепuша;
.кон.rролироВатьтолщиныантикоррозиоВногопокрыТи'I'праВильность

сборки и комплектность анкера.
кроме того, производитель ежегодно проводит испытtlния в аккредито-

ванньгх лабораториях.
4.3. На каждом анкере должна быть нанесена маркировка.
Анкеры упаковывtlют и поставlrяют как крепежную детЕшь. Замена от-

дельных элементов анкера не догryскается.
4.4. Обцше тебования к установке анкеров.
4.4. 1 . Сверление отверстий необходlпло производить перпендикуJIярно

плоскости базового материала с помоцью перфораторов с электропневматиче-
ским принципом действия.

4.4.2.В прочных полнотелых базовьrх материЕUIах, таких как монолитный
бетон и бетонные блоки, необходимо учитывать расположение включений
(армаryры), препятствующих сверлению отверстий.

4.4.3. Гrryбина отверстия должна превышать г;ryбину устаЕовки анкера на

10 мм.
l1

*}ё"a"].,r.)оФ{-i.,яоФI.}";rфrd+?rJa,оd,{.,*}оё,fiaJооя.},ро.оя.?rооýi.,}о о4$"/rj,ацrltýо+8рt42лrёtrrСr*Сu*Ь'п+u*<'**'поЬ'*Сu."ё',

4. дополнитЕJьныЕ условиrI производствА,
ПРИМЕНЕНИЯ, СО.ЩРЖАНИЯ И KOHTPOJUI КАЧЕСТВА
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4.4.4. Отверстие перед установкой анкера следует про
про.ryвать с использованием специЕUIьного насоса I4пи сжатым в

4.4.5. При выборе места установки анкера необходимо
ложение арматуры. Анкеры в швы межд/ стеновыми цrryчными
териtшчлми не устанавJIивatют.

4.4.6. В сrryчае непр.lвиJIьного сверлеЕиrI ближайшее отверстие должно
нЕtходиться на расстоянии не менее двойной гlryбины отверстия.

4.4.7. Установку анкера в исходное положение осуществJIяют с помощью

ударов молотка по аЕкеру. Завершшощий этап установки анкера осуществJUIют с
использованием динамометриЕIеского кJIюча.

4.4.8. Установка одного анкера может призводиться только один раз.
4.5. Анкеры долхЕы применяться в соответствии с их назначением и об-

ластью примеЕениJI, указаЕными в р€вделе 2 настоящего документа. Функцио-
нЕlльные и установочные параметры анкеров принимают в соответствии с те_
бованиями настоящего документа на основе выполненньж расчетов и техниче-

ской документации, в которой должно быть указано расположение аЕкеров,

а именно расстояние межд/ анкерами и от оси анкера до крitя бетонной кон-

струкции.
4.6. Кроме того, пригодность анкера к эксплуатации обеспечивается при

соблюдении следуюцих условий,
4.6.1. Приемка строительной организацией анкеров, хранение их на стро-

ительной площ8дк€, оценка состояния поверхЕости стены, а также экспJryата-

ция и проведение ремонта повреждений должЕы выполняться в соответствии с

проектной документациеЙ и настоящими,гребованиями.
4.б.2. ПостаВJIяемые потребителяМ анкерЫ должнЫ полностью удовлетво-

рять предъявJUIемым к ним требованиJIм и сохранять свои свойства в течение

установленньrх изготовителем сроков с учетом условий эксlrrryатации.

4.6.3. Работы по установке анкеров проводят при нали"Iии полного ком-

плекта технической документации, согласованной и утвержленной в установ-
ленвом порrцке.

4.6.4. В состав проектной документации должен быть включен проект

производства разбивочных работ, связанных с установкой анкеров.
4.7..Що начала работ по установке анкеров на конкретном объекге необ-

ходимо проведение натурных испытаний анкерного креплеЕия для подтвер-

ждения расчетньж парамеlров несущей способности анкерных креплений при-

менительно к реЕцьЕому строительному основанию.
наryрные испытtшия рекоменд/ется проводить в соответствии

с ГоСТ р 7|447-2024 <Крепления анкерные. Метод натурного испытанияD.

Результаты испытаний оформляют протоколом установJIенной формы.
Поrryченные после обработки результатов испытаний значения приведен-

ных нормативньtх вытягивающих нагрузок на анкер сравнивают (п. 9.8

ГОСТ Р 7|447-2024) с нормативными значениJIми силы сопротивJIения анкера в

стандартных сериях испытаний по техническому паспорту для основаниrI кпас-
са или марки по прочности, равной установленной инс,грумент!uIьным обследо-
ванием на контрольном участке.
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ектированиrI)) с учетом результатов натурных испьттаний.
4.8. Оценку результатов испытаний и определение Еесущей способпости

аЕкерного креплениlI должны осуществлять уполномоченные представители
проектной и строительной организации совместно со специ€rлистами испыта-
тельной лаборатории.

4.9. Установку анкеров необходимо выполнrIть в полном соответствии с
технической докумеЕтацией, инструкцией по установке анкеров и применJIе-
мому оборулованию с обязательным проведением контроJIя технических опе-

раций и составлением актов на скрытые работы.
4.10. Работы по установке анкеров должны осуществJIять строительные

организации, работники которых проIIIJIи специ€цIьное обучение и имеют раз-
решеIlие на право выполнения данного вида работ.

4.11. Соблюдение требований настоящего документа обеспечивается на
основе проведениJI KoHTpoJuI требований по установке аЕкеров представитеJuIми
заJIвитеJLя, уполномоченными организациrIми, соответствующими с;ryжбами
Еадзора и контролируюцими сJryхбами.

5. выводы

Стальные распорные анкеры MONTI типов MG, MG-H и MG-A4, изгOтав-
ливаемые TECNICAS DGANSIVAS S.L. (INDEX) (Испания) (производство -
Ningbo Londex Industrials Со., L.T.D. (Китай)) и поставляемые
ООО (МОНТИ-ГРУТШ) (г. Москва), моryт применяться для креплениJI строи-
тельных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним кон-
струкциям зданий и сооружений рЕвличног0 н€вначениJI из армированног0 или
неармированцого бетона с трещинами и без трещин класса прочности от В25 до
В60 на основе расчета несущей способности анкеров и оценки их коррозионной
стойкости, исходя из конкретньй условий строительства, материала соединяе-
мых элементов, конструктивньIх решений и другlтх факгоров цри условии, что
харакгеристики и условия применениJI анкеров соответствуют приЕятым в
настоящем техническом з€lкJIючении и в обосновыкlющих материЕrлЕrх.

l . Европейский технический догryск ЕТ А l2l0З97 от 24.10 .2023 .

2. Технические паспорта на <<Стальные распорные анкеры MONTI типов
MG, MG-H и MG-A4>. ооо (МоНТи-ГРУТш>, г. Москва,2024.

3. Протоколы Ns 0l 8 - Ns 020 от 19.02.2024, Ns l l 8 от 05.09.2023 лабора-
торных испытаний. ИЛ ООО (ТЕХНОПОJIИС>.
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6. IЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУN4ЕНТОВ
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4. Заключение Ns206124-50l от 05.0з.2024 <оцснка о и
кости и долговечности кпиновьtх анкеров MG-H с шерардиро
ем Atlantis C3-LD. НиТУ <МИСиС>.

5. СТО 36554501-052-2017 <АнкерЕые крешIенllя к
устЕlвовJIения нормируемьгх параметов)). АО (НШ{ <Строитель
им.А.А.Гвоздево>.

6. СТО 44416204-0|0-2010 <Крепления анкерные. Метод определениrI
несучей способности по результатам испьттаний). ФГУ (ФЦС>, г. Москва.

7. Законодательные акгы и нормативные документы:
Федеральный закон N З84-ФЗ от 30.12.2009 <<Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений>;
Федера.пьный закон Ng l23-ФЗ от 22.07.2008 <<Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности>>;
СП lб.l3330.2017 <СНиП II-23-81* Стальные конструкцииD;
СП 20.133З0.20lб <СНиП 2,01.07-85* Нагрузки и воздействия;
сП 28.13330.2017 <СНиП 2.03.11-85 Защита строительньгх конструкчий

от коррозии);
СП 5 0. 1 33 3 0. 2024 <СНuП 2З -02-200З Тепловая защита здаIrийD ;

СП 72.13330.20lб <СНиП 3.04.03-85 Запшта стоительных конструкuий и
сооружений от коррозии));

СП 513.1325800.2022 <Анкерные крепленпя к бетону. Правила проекти-

рова}rиrl>;
СП 522.1З25800.202З <<Системы фасалные навесные вентиJIируемые.

Правила проектирования, производства работ и экспJrуатации);
ГОСТ 30247.1-94 <Конструкции строительЕые. Методы испытаний на

огнестойкость. Несущие и ограждаюпц{е конс,грукции>;
ГОСТ 31251-2008 <Стены наружные с внешней стороны. Метод испыта-

ний на пожарrrуо опасность));
ГОСТ ISO 898-1-2014 <<Механические свойства крепе)NOIых изделий из

углеродистьж и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки

установленЕьIх кJIассов прочности с крупным и мелким шагом резьбы>>;
ГОСТ ISO 898-2-20l5 <Механические свойства крепежных изделий из

углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленньIх кпассов
прочности с крупным и мелким шагом резьбы>;

ГОСТ ISO 350б-1-20l4 <<Механические свойства крепежньD( изделий из
коррозионностойкой нержавеющей стали. Часть l. Болты, винты и шпилькиD;

ГОСТ ISO З506-2-2014 <<Механические свойства крепежных изделий из
коррозионностойкой нержавеющей стапи. Часть 2. Гайки>;

+.t?r}Ф*lЧr.'зЧчqlr'J++!аа/.J.ФlЧЧrРj+1Чq/,.0{.{q1.r.+ý!a r1

б

еý

гост
покрытия);

ГОСТ Р 567З|-202З <Анкеры механические для крепления в бетоне.
Методы испытаний>>;

ГОСТ Р 57787-2017 <Крепления анкерные для строительства. Термины и
определения. Классификация>;

ISO 4042-20|5 <Изделия крепежные. Электролитические
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Приложевие к ТС Jtl! 7454-26

0;
!.-з DIN EN ISo 17б68_20lб <<покрытия диффузионные циЕковые изделий l
ý

i черной металJryргии. Шерарлизачия. т.rr"r""*rе условия>) (<Zinc diffrrsion i
i' .outines on fеrrочs producý- Sherardizing - Specificatioo); i
i гост р 71447_2024 <крепления Еlнкерные, метод натурного испытаЕи_,l)); li,

-7il гост р 72018_2025 <днкеры механиtrеские для крепления в 0етоне. I
i: Общие технические условиJI). :,i .r,
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